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  :پيش گفتار 
  

سازمان دامپزشكي توسط » غاز  و پرورشنگهداري  ره برداري مراكزبهتاسيس و بهداشتي  و ضوابط فني «دستورالعمل اجرايي

 و )بهداشت و مديريت بيماري هاي طيور،زنبورعسل و كرم ابريشم نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي و دفتردفتر (كشور 

» دامپزشكي ٠٢/٩٩دستورالعمل « دكو با  به شرح زير تدوينمعاونت امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي همكاري با 

  .و از زمان ابلاغ لازم الاجرا مي باشدتصويب 
  

  : هدف -1ماده 

  .هدف از تدوين اين دستورالعمل ،تعيين و اعمال ضوابط و مقررات و شرايط مراكز نگهداري و پرورش غاز است 
  

  : دامنه كاربرد -2ماده 

اين دستورالعمل در خصوص صدور موافقت اصولي،پروانه تاسيس و بهره برداری و نيز پروانه هاي بهداشتي مراكزي كه مبادرت  

  .رورش غاز به شيوه  صنعتي مي نمايند،كاربرد داردبه نگهداري و پ

در قالب مشاغل خانگي، نگهداري و پرورش داده مي شوند، ) درفضاي مسكوني(كه در مناطق روستايي  غاز بومي -تبصره

  .مشمول اين دستورالعمل نمي شوند
  

  :مسئوليت اجراء  -3ماده 

نمايند،موظف به اجراي مفاد اين نگهداري و پرورش غاز به شيوه صنعتي مي  تمامي اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه مبادرت به

  .دستورالعمل مي باشند
  

  :بايد داراي شرايط زير باشد مركزموقعيت  محل و -4ماده 

و  جاده ، راه آهن، فرودگاه حريم بهداشتي از اماكن دامي و صنايع وابسته به دام،واحدهاي صنعتي و مراكزخدماتي، -٤-١

 .پيوست شماره يك اين دستورالعمل رعايت نمايد) ٤(و ) ٣( ،) ٢(، ) ١(برابر جداول سكونتگاه ها را 

حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و دكل هاي فشار قوي برق تعيين شده از سوي وزارت نيرو را مركز بايد  -٤-٢

 .رعايت نمايد

  .ضرورت ، استعلام از شركت برق منطقه اي انجام مي شود در زمان صدور پروانه احداث مركز در صورت -تبصره

» پناهگاه حيات وحش، منطقه حفاظت شده«، »پارك ملي،تالاب،درياچه،اثر طبيعي ملي«حريم در نظر گرفته شده براي -٤-٣

هاي صنعتي ضوابط و معيارهاي استقرار واحد برابر، » قنات و چاه آب شرب«، » )آب شرب و غير شرب(رودخانه هاي دائمي«،

ه   ٣٩١٢٧ت /١٧٩٥٦و اصلاحيه شماره  ١٥/٠٤/١٣٩٠ه مورخ  ٣٩١٢٧ت/٧٨٩٤٦موضوع تصويب نامه شماره ( و توليدي 

  .رعايت نمايد را) هيئت محترم وزيران ٠٤/٠٢/١٣٩١مورخ 
  

  : باشد مي پذير امكان زير هاي شيوه بهغاز  پرورش و نگهداري -5ماده 

  گوشتيغاز  پرورش و نگهداري -۱-۵

  غاز مولد پرورش و نگهداري -۲-۵



دستورالعمل اجرايي   

تاسيس و بهره برداري مراكز نگهداري و پرورش غازبهداشتي فني و ضوابط   

 مقررات ملي دامپزشكي

99/02/IVO 

 

3 

 

  غاز به صورت زنجيره اي پرورش و نگهداري -۳-۵

واحد زنجيره اي به واحدي اطلاق مي شود كه در آن كليه مراحل توليد از تهيه و تبديل مواد خام و اوليه خوراك تا  -1تبصره

  .عرضه محصول به بازار مصرف ،صورت مي گيرد

  .دستورالعمل زنجيره توليد گوشت غاز متعاقبا تدوين و ابلاغ خواهد شد -2تبصره

  .غاز به صورت توام امكان پذير نمي باشد پرورش و نگهداري -3تبصره
  

      تعيـين و محاسـبه   ) ١(براسـاس جـدول  ) قطعه در متـر مربـع  (در واحد سطح  غازحداكثر ظرفيت نگهداري و پرورش  –6ماده 

  :مي شود

  )قطعه در متر مربع(در واحد سطح  غازحداكثر ظرفيت نگهداري و پرورش ) : 1(جدول 
    

  مركز 

  غازنگهداري و پرورش 

  

  )قطعه در متر مربع(حداكثر ظرفيت نگهداري و پرورش در واحد سطح 

  فضاي پرورشي
  

  فضاي آزاد

  )گردشگاه(
  )معمولي(بستر غير مشبك   بستر مشبك

  -  3  4    ) پرورشي(گوشتي غاز

  2  2  3  ) نر و ماده(مولد  غاز
  

  

ظرفيت مراكز نگهداري و پرورش غاز براساس سياست هاي اجرايي برنامه ريزي توليد كـه بطـور سـاليانه از سـوي       –7ماده 

  .معاونت امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ مي شود،تعيين و در پروانه هاي صادره درج مي شود

 ١ و ماده غاز مولد قطعه ٢ نسبت به( نر و مادهغاز مولد  مجموع براساس مولد غاز پرورش و نگهداري مركز ظرفيت -تبصره

  .شود مي صادره،درج پروانه در) نر و مادهغاز مولد  مجموع( گله كل ظرفيت و محاسبه) مولد نرغاز  قطعه
  

تعيين و در پروانه هـاي صـادره   ) ٢(غاز بر اساس جدولحداقل مقدار زمين مورد نياز براي مراكز نگهداري و پرورش  –8ماده 

  :درج مي شود
  

   غازمقدار زمين مورد نياز براي مركز نگهداري و پرورش حداقل ظرفيت و ) : 2(جدول 
  

  مركز 

  نگهداري و پرورش

  حداقل ظرفيت 

  ) قطعه(

  حداقل زمين مورد نياز

  )متر مربع( 

  ضريب زمين مورد نياز

  به ازاء هر قطعه

  33/1  4000  3000  )پرورشي(گوشتي غاز

  4  8000  2000  )نر و ماده(مولد  غاز

  

 :سالن هاي نگهداري و پرورش بايد داراي شرايط زير باشند  –9ماده 

فاصله بين سالن ها حداقل معادل عرض سالن ها بوده ولي در هر صورت فاصله سالن ها از يكديگر و از حصار اطراف  -٩-١

  .متر باشد ١٠نبايد كمتر از و از ساير تاسيسات 
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طول و عرض و ارتفاع سالن ها متناسب با شرايط اقليمي و جغرافيايي محل تعيين مي شود كه براي دستيابي به تامين  -٩-٢

متر ، در نظر  ٥/٢متر ، ارتفاع ديوار حداقل  ١٠تهويه مناسب و جلوگيري از تغييرات شديد حرارتي رعايت عرض سالن حداقل 

  .شودگرفته مي 

سطوح داخلي و خارجي كليه سالن ها و تاسيسات بايد صاف، قابل شستشو و ضدعفوني كردن و تا ارتفاع حداقل دو  -٩-٣

بوده و زواياي ديوار به كف و ديوار به ديوار داراي انحناء مناسب جهت انجام ) سوزاندن(متري از سطح زمين قابل شعله دادن 

  .بهينه عمليات شستشو و ضدعفوني باشد

  .ديوارها و سقف سالن هاي نگهداري و پرورش بايد داراي عايق بندي مناسب جهت جلوگيري از هدر رفتن انرژي باشد -٩-٤

ديوارها و سقف سالن هاي نگهداري و پرورش بايد بدون خلل و فرج باشند تا از نفوذ حيوانات موذي ، پرندگان آزاد  -٩-٥

  .   بعمل آيد پرواز و حشرات به داخل سالن جلوگيري 

به منظور جلوگيري از ورود پرندگان آزاد پرواز، نصب توري يا محافظ مناسب بر روي كليه پنجره ها، منافذ ورود و  -تبصره

  .خروج هواي سالن هاي نگهداري و پرورش و ساير تاسيسات ، الزامي است

كف شوي فاضلاب بوده و توسط     كانال كف سالن ها بايد بتوني،بدون خلل و فرج و داراي شيب مناسب به سمت  -٩-٦

به چاه اصلی فاضلاب ارتباط داشته باشند و دهانه كانال هاي جمع آوري فاضلاب  توسط شبكه هاي ) فاضلاب(هاي شستشو 

  .فلزي پوشانده شده باشند

تهويه وي كه دما،برودت و لازم باشندبه نح کارايی سالن ها بايد مجهز به سامانه هاي حرارتي و برودتي و نيز تهويه با -٩-٧

  .مطلوب داخل سالن را تامين نموده و از مشكلات تنفسي از جمله تنفس دهاني جوجه ها جلوگيري نمايد

، هواي خروجي هواكش ها بايد )محوطه(به منظور جلوگيري از پخش هواي خروجي از سالن ها به محيط خارج  -1تبصره

   .مجهز به سامانه مه پاش، مهار شود متري ١٠تا ٥با ايجاد ديوار حائل در فاصله 

جوندگان،پرندگان  دريچه تمامي تهويه ها در زمان عدم فعاليت،بايدداراي حفاظ قابل كنترل جهت جلوگيري از ورود-2تبصره

 .و حشرات باشند

  .فراهم شود) متناسب با تعداد پرندگان( دانخوري و آبخوري به تعداد لازم  -٩-٨
  

  :داراي امكانات و شرايط زير باشد) ٩(پرورش غاز مولد بايد علاوه بر موارد مندرج در ماده مركز نگهداري و -10ماده

  تجهيز سالن هاي نگهداري و پرورش مولدين به آشيانه هاي تخمگذاري   - ١٠-١

 )تي مترسان٧٠سانتي متر در عمق ٥٠با ابعاد ترجيحا(يك آشيانه تخمگذاريماده مولد  غازقطعه ) شش( ٦به ازاء هر -1تبصره

  .در نظر گرفته مي شود

فضاي مورد نياز براي نگهداري و حداقل فضاي اختصاص داده شده براي آشيانه هاي تخمگذاري در محاسبه  -2تبصره

  .نمي شود ظلحاغاز پرورش 

 :با شرايط زير در مجاورت سالن هاي نگهداري و پرورش) فضاي آزاد محصور شده(در نظر گرفتن گردشگاه  - ١٠-٢

از طريق ديوار يا فنس مناسب كاملا محصور شده و مانع از ورود حيوانات و يا خروج پرندگان به فضاي بيرون  -١٠-٢-١

  ).رعايت حداقل فاصله ده متري از ديوار محيطي مركز و ساير تاسيسات الزامي است( گردشگاه شود
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پوشيده شده به نحوي كه مانع ) ستشو و ضدعفونيقابل ش(سقف آن بايد با استفاده از فنس يا توري هاي مناسب  -١٠-٢-٢

  .از ورود پرندگان آزاد پرواز شود

و داراي شيب مناسب ) مقاوم، بدون خلل و فرج و قابل شستشو و ضدعفوني(كف گردشگاه بايد از مصالح مناسب  -١٠-٢-٣

  .نده شده باشنددهانه كانال جمع آوري فاضلاب توسط شبكه هاي فلزي پوشا. به سمت كانال فاضلاب باشد

   .نمايند ه آن استفادهياز سا پرندگان بتوانندتا در مواقع لزوم نصب سايبان در بخشي از گردشگاه  -١٠-٢-٤

ف يثبراي تامين آب جاري و تميز به نحوي كه پرندگان قادر به ورود به داخل آب و ك) كانال آب(تعبيه آبخوري -١٠-٢-٥

  .نباشند آنکردن 

  .حاوي آب جاري و تميز به منظور شناي پرندگان ،مي توان بهره گيري نمود از حوضچه هاي -تبصره
  

اتاق  «،»اتاق نگهداري و ذخيره سازي تخم نطفه دار «،»اتاق گاز «،»اتاق دريافت،پاكسازي و درجه بندي تخم «- ١٠-٣

، بايد داراي شرايط »بسته بنديانبار ملزومات « و» خوراكياتاق بسته بندي تخم « ،» خوراكينگهداري و ذخيره سازي تخم 

  :زير باشد

  .باشنديکديگر  و با ارتباط مناسب نسبت بهتاسيسات فوق بايد کاملا مجزا  -١٠-٣-١

و به راحتي قابل شستشو مصالح مناسب به نحوی ساخته شود که محکم، مقاوم دربرابر مواد شيميايي تاسيسات از  -١٠-٣-٢

  .دنباشكردن و ضدعفوني 

 . مناسب باشد به انشعاب آب سرد و گرم مجهز -١٠-٣-٣

اتاق دريافت،پاكسازي و درجه بندي تخم بايد داراي گاری های حمل مناسب ، پالت مناسب برای دريافت تخم،  -١٠-٣-٤

 .ميزهای صاف و صيقلی و قابل شستشو و ضدعفونی، نور كافي جهت كيفيت سنجي و درجه بندي تخم باشد

درب های ورودی و .به ترمومتر، ترموستات، هيتر اختصاصی،تايمر و آژير و ميکسر هوا باشد اتاق گاز بايد مجهز -١٠-٣-٥

  .به داخل سالن درجه بندي تخم جلوگيري به عمل آيد) دود(نشت گاز  د کاملا درز بندی شده باشند و ازخروجی اتاق گاز باي

  .وبت و سرمايش مناسب برخوردار باشدبايد از تهويه،رطنطفه دار اتاق نگهداري و ذخيره سازي تخم  -١٠-٣-٦

  .برخوردار باشد)صفر تا چهاردرجه سانتي گراد(مناسب برودتبايداز خوراكي اتاق نگهداري و ذخيره سازي تخم  -١٠-٣-٧
  

 :كه شامل انبارهاي نگهداري -11ماده 

  انبار نگهداري خوراك �

  انبار نگهداري پوشال �

 و تجهيزاتلوازم انبار نگهداري  �

  مواد شوينده و ضدعفوني كننده هاي مجاز ،نگهداري مواد دارويي، سمومانبار  �

  :باشد زير شرايط داراي بايد

 منطقه در ورودي حداقل درب يا و باشد مركز خارج از ورودي درب داراي كه نحوي به باشد مناسب موقعيت داراي -۱-۱۱

  .نباشد واقع پرورشي

 .قفسه بندي شده باشد/پالت بندي - ١١-٢

  .باشد ضدعفوني و شستشو قابل لزوم صورت در و نمودن تميز قابل و فرج و خلل بدون سقف بايد و كف،ديوارها- ۳-۱۱
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با نصب ( انبار اخلبه د پرواز آزاد نيز پرندگان و موذي حيوانات نفوذ از و مناسب بوده وضعيت در بهداشتي نظر از - ۴-۱۱

 .آيد جلوگيري بعمل) توري هاي مناسب

  .باشد برخوردار خوراك نگهداري براي مطلوب نگهداري خوراك بايد از دما،تهويه و رطوبتانبار  - ۵-۱۱

سموم،مواد شوينده و ضدعفوني كننده هاي مجاز نگهداري  از مواد دارويي در شرايط مناسب و بصورت كاملا مجزا- ۶-۱۱

  .شوند
  

     گرفته  در نظربيمار  حذف لاشه هاي تلفاتي ودر مجاورت محل و نمونه برداري كه معمولا اتاق كالبد گشايي  -12ماده 

  :داراي شرايط زير باشدبايد مي شود، 

تمامي اتصالات بين .ديوار ها تا سقف از مصالح مقاوم و قابل شستشو و ضدعفوني و به رنگ روشن ساخته شده باشد - ۱-۱۲

نداشته به شکلي که از تجمع مواد در اين محل ها جلوگيري به ديوار به ديوار و ديوار به کف بايد داراي انحنا بوده و زاويه تند 

  .عمل آمده و به راحتي قابل شستشو و ضدعفوني باشند

كف با مصالح مناسب به نحوی ساخته شود که محکم، مقاوم دربرابر مواد شيميايي و حرارت، قابل شستشو و  - ۲-۱۲

 .لاب يا سپتيك باشدضدعفوني و غيرلغزنده و داراي شيب مناسب به سمت چاه فاض

مجهز به انشعاب آب سرد و گرم، دستگاه پمپ فشار قوی و نيز تجهيزات اسپری كننده مواد ضدعفونی با مخزن  - ۳-۱۲

  . مناسب باشد

داراي نور طبيعي يا مصنوعي مناسب بوده و تمامی لامپ هائي که در سالن ها تعبيه شده اند بايد داراي پوشش قابل  - ۴-۱۲

   .شستشو باشند

 .مجهز به وسايل و تجهيزات لازم براي كالبد گشايي باشد - ۵-۱۲

  

 صورتي به مركز به ورودي مبادي در بايد كارگري هاي خانه و اداري بهداشتي،ساختمان هاي رختكن،سرويس -13ماده 

 كار، لباس دوش،كمد، شامل لازم امكانات داراي بايستي رختكن.باشند مجزا فيزيكي بطور پرورشي قسمت از كه شوند احداث

) بارمصرف يك وسايل و كار لباس از استفاده( لازم امكانات يا و بازديدكنندگان و کارگران ورود جهت کلاه و ماسک چکمه،

  .باشند
  

 ترجيحأ( سوز لاشه كوره يا و لاشه بهداشي دفن چاه بصورت را بيمار و تلفاتي هاي لاشه حذف قابليت بايد مركز -14ماده 

 نحوي به باد وزش جهت نظرگرفتن در با كه باشد اشتهد پرورش نگهداري و هاي سالن از نقطه دورترين در) سوز لاشه كوره

  .نباشد پرورش نگهداري و هاي سالن سمت به باد مسير كه شود واقع
  

 در) كن خشك كود دستگاه ترجيحأ(كود آوري عمل و) دپو(آوري جمع جهت سرپوشيده محل بايد داراي مركز -15ماده 

 مسير كه شود واقع نحوي به باد وزش جهت نظرگرفتن در با كه باشد اشتهد پرورش نگهداري و هاي سالن از نقطه دورترين

  .نباشد پرورش نگهداري و هاي سالن سمت به باد
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 و ها چرخ ضدعفوني براي مركز به ورودی در قوی فشار پمپ دستگاه و عفوني ضد داكت يا حوضچه احداث -16ماده 

 هب اهنآ دورو هك ييخودروها ضدعفونی جهت مناسب مخزن با ضدعفونی اسپری دستگاه نيز و خودروها زير و دور تادور شستن

  هاي سالن به ورودي مبادي در پرسنل چكمه ضدعفوني منظور به ضدعفوني هاي حوضچه نيز و دشاب يم ريذپان بانتجا زكرم

  .است الزامي نيز خوراك انبار و كشي جوجه واحد ، پرورش و نگهداري
  

 :باشد زير شرايط داراي بايد مصرفي آب -17ماده 

  .شيميايي و ميكروبي موردنظر براي آب آشاميدني طيور را دارا باشد ،آب مورد نياز پرنده بايد خصوصيات فيزيكي - ١٧-١

 .باشد دسترس در نياز مورد هاي محل تمام در مناسب فشار با - ١٧-٢

 استفاده براي )آب ذخيره منبع(ذخيره براي کافي امکانات دارد، وجود آب فشار كاهش يا قطع احتمال كه درمناطقي - ١٧-٣

  .باشد فراهم ضروري درمواقع آب از
 

  

 ضمنا. باشد تاسيسات ساير و ها سالن براي كافي روشنايي تامين جهت مناسب رساني برق شبكه داراي بايد مركز -18ماده 

  . است ضروري نيز سراسري برق شبكه از استفاده صورت در مركز ظرفيت با متناسب اضطراري برق موتور
  

 بيرون فضای به آن پساب و بوده سرپوشيده و مناسب فاضلاب هدايت و آوري جمع سيستم داراي بايد مركز -19ماده 

 فاضلاب چاه.گردد هدايت سپتيك يا فاضلاب چاه سمت به مناسب شيب با و باشد نداشته ارتباط )غيره و کشاورزی زمين(

  .باشند داشته را آبرسانی شبکه و آب چاه از لازم فاصله بايستي
  

 ، شود واقع مناسب موقعيت در بايستي سوخت منبع . باشد كافي ظرفيت با و مناسب سوخت منبع دارای بايد مركز -20ماده 

 : که نحوي به

 .نباشد مركز داخل به نقليه وسيله ورود به نياز سوخت تخليه جهت -٢٠-١

 آبرساني شبكه به سوختي مواد نشت از جلوگيري منظور به مركز مصرفي آب و سوخت تامين منابع بين لازم فاصله -٢٠-٢

  .گردد رعايت
  

 شعله يا و ضدعفوني شستشو، قابل بايد متري ۱٠ شعاع تا حداقل )تاسيسات و ها سالن بين فضاي( مركز محوطه -21ماده 

 : باشد مي زير هاي بخش شامل و باشد دادن

 :حصاركشي - ٢١-١

به طور كامل محصور شده و از ورود افراد متفرقه و حيوانات به مركز ) متر ٢حداقل به ارتفاع (مركز بايد با ديوار يا فنس 

  . جلوگيري شود

 : کشی خيابان - ٢١-٢

 شستشو قابل نيز آن كف و کشی تاسيسات،خيابان به كاركنان و خودروها دسترسي جهت تردد مسير كليه محوطه داخل در

  .باشد ... و بتن،آسفالت قبيل از نفوذ قابل غير پوشش داراي و عفوني ضد و

  



دستورالعمل اجرايي   

تاسيس و بهره برداري مراكز نگهداري و پرورش غازبهداشتي فني و ضوابط   

 مقررات ملي دامپزشكي

99/02/IVO 

 

8 

 

 : سبز فضاي - ٢١-٣

 متناسب( بادشكن به نسبت مركز اطراف حصار از مناسب فاصله به شود مي وصيهتبادخيز، مناطق در مركز استقرار صورت در

  .نمود اقدام )محل اقليمي شرايط با

  :پاركينگ  - ٢١-٤

 و يابد استقرارپاركينگ بايد در ابتداي ورودي به مركز و كاملا تفكيك شده از تاسيسات اصلي و ساير تاسيسات جانبي مركز 

 كف همچنين.باشد داشته نقليه اي كه ورود آن ها به مركز اجتناب ناپذير است را وسايل عفونیدض و شستشو امکانات

 سمت به آن وشيب بوده )وآسفالت بتن قبيل از( نفوذ قابل غير پوشش داراي و عفوني ضد و شستشو قابل نيز پاركينگ

 .باشد مركز مخالف

  

اين  با مغاير ضوابط كليه بوده و الاجرا لازم ابلاغ زمان از تبصره تدوين و) ۱۳(ماده ) ۲۲(در  دستورالعمل اين -22ماده 

 . بود خواهد ملغي تاريخ اين از دستورالعمل
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  :پيوست
  

  )برحسب متر (  با اماكن دامي و صنايع وابسته به دامغاز و پرورش  نگهداريمركز حريم بهداشتي  : )1(جدول

  

  غاز مركز نگهداري و پرورش  اماكن دامي و صنايع وابسته به دام 

  گوشتي غاز  مولد غاز

ي
ام
 د
ن
اك
ام

 

  پرورشو  نگهداري مراكز

و  گوسفند و بز، گاو وگاوميش

 اسب و استر، شتر

  1000  700 سيلمي-اصلاح نژادي و تحقيقاتي

  120  300  )شيري و گوشتي( داشتي 

تكثير اسب،استر و كانون هاي سواركاري و 

  پرورشگاه ها و واحدهاي تربيت اسب

300  120  

  پرورشو نگهداري  مراكز

 حيوانات پوستي و آزمايشگاهي

  120  300 خرگوش ، نوتريا ، چين چيلا

  300  500  حيوانات آزمايشگاهي

  500  1000  روباه و) پلي كت( ايلتيس ، )خز( سمور

  120  300 پرورش و نگهداري سگ و گربه مراكز

  پرورش و نگهداري مراكز

  )مرغ و خروس( ماكيان

 و ساير ماكيان

  5000  5000 لاين

  2500  2500  اجداد

  2500  2500  اصلاح نژادي و تحقيقاتي

  1000  1000  مادر

  400  1000 پولت ، تخمگذار  و گوشتي

  1000  1500  مولد/مادر شترمرغ

  800  1000  پرورشي

  400  500 پرورش پرندگان زينتيو نگهداري  مراكز

  200  200  سردابي مراكز تكثير ، نگهداري و پرورش آبزيان

  100  200  گرمابي

  100  200  خاوياري

  100  200  زينتي

  200  200  ميگو

  500  1000 مراكز تكثير و پرورش كروكوديل

  1000  1500 عسلزنبور ملكه مراكز تكثير و پرورش

  -  -  زنبورداري

  300  1000 )رضه و كشتاريع(  ميادين دام

م
دا
ه 
  ب
ته
س
واب
ع 
اي
صن

  

  

  

  

 كارخانجات

  600  1000 جوجه كشي

  500  800 و آبزيانطيور  وخوراك دام 

  1000  1500  تبديل ضايعاتكارخانجات  

  300  500 كشتارگاه دام

  1000  2000 كشتارگاه طيور

  300  500 سردخانه مواد پروتئيني

  ٢١/١١/١٣٩٣كارگروه تخصصي ساير ماكيان مورخ هواصلاحي وزيرمحترم جهادكشاورزي٢١/٠١/١٣٨٨مورخ١٤٥١/٠٢٠موضوع ابلاغيه شماره*  
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  صنايع غذايي، صنايع آرايشي و بهداشتي، صنايع دارويي از غاز ، و پرورش  نگهداريمركز حداقل فاصله ): 2(جدول 

  )بر حسب متر(*  و ساير واحدهاي صنعتي و خدماتي

  عوارض تاسيساتيعوارض تاسيساتي
   غازمركز نگهداري و پرورش   

  گوشتي غاز  مولد غاز

  صنايع غذايي

 150 300  1سطح 

  200  500  2سطح 

  300  1000  3سطح 

  500  2000  4سطح 

  500  1000  1سطح   يصنايع آرايش

  600  1000  2سطح 

  1000  2000  1سطح   صنايع داروئي

  1500  2500  2سطح 

  

  

  

 ساير واحدهاي صنعتي و خدماتي

  150  250  1گروه 

  200  300 2گروه 

  250  500 3گروه 

  300  1000 4گروه 

  500  1500 5گروه 

  1000  2000 6گروه 

  1000  2000 7گروه 

  ) ضوابط و معيارهاي استقرار اماكن دامي و صنايع وابسته به دام(٢٢/٠٦/١٣٨٨د مورخ/٤٦٣٨موضوع بخشنامه شماره *  

  

  )بر حسب متر(* ، راه آهن و فرودگاه از جاده غاز و پرورش  نگهداريمركز حداقل فاصله ): 3(جدول               
  

  عوارض تاسيساتيعوارض تاسيساتي
  غاز  مركز نگهداري و پرورش

  گوشتي غاز  مولد غاز

  حريم جاده
  50 100  فرعي

  150  150  آزادراه ، بزرگراه و اصلي

  حريم فرودگاه

  500 1000  منطقه اي

  1000  1500  اصلي

  2000  2000  بين المللي

  200 200  حريم راه آهن        

  وزير محترم جهاد كشاورزي ١١/٠٩/١٣٩١مورخ  ٢٨٣٢٨/٠٢٠موضوع ابلاغيه شماره  *  

  .فواصل تعيين شده براي جاده ، از آكس جاده محاسبه مي شود  *  

  .فواصل تعيين شده براي فرودگاه ها ، از حريم زمين محل احداث فرودگاه محاسبه مي شود  *  
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  )بر حسب متر(*سكونتگاه ها از غاز  و پرورش  نگهداريمركز حداقل فاصله . 4جدول 
  

  عوارض تاسيساتيعوارض تاسيساتي
   غازمركز نگهداري و پرورش 

  گوشتي غاز  مولد غاز

  1500  2500  كلان شهرها

  1000  2000  )به جز كلان شهرها ( مراكز استان ها 

  800  1500  )به جز مراكز استان ها و كلان شهرها ( مراكز شهرستان 

  شهر

نفر   50000بيش از 

  جمعيت

1000  600  

  400  800  نفر جمعيت  50000تا 

  روستا
  200  600  خانوار 100از  بيش

  150  400  خانوار 100تا 

  وزير محترم جهاد كشاورزي ٢/١١/١٣٩١مورخ ٣٣٨٨٤/٠٢٠موضوع ابلاغيه شماره  *  

سكونتگاه ها به كليه شهرها ، روستاها ، شهرك هاي مسكوني و مجتمع هاي مسكوني كه داراي حداقل بيست خانوار ساكن مـي  *   

  .باشند ، اطلاق مي شود

  .  ملاك تشخيص جمعيت خانوار ، آخرين سرشماري مركز آمار ايران مي باشد *  

  
  

  :، به شرح زير مي باشد) ٤(و ) ٣(، ) ٢(، ) ١(شرايط برخورداري از تخفيف و تعديل فواصل جداول   -1تبصره

ايجاد مي كنند و يا در  صورت وجود عوارض طبيعي از قبيل تپه،كوه،دره،جنگل،رودخانه و غيره كه محدوديت تردددر  - ١ 

را مي توان فوق الذكر جداول ندرج در رديف، فواصل م ٣متر و كاشت درخت حداقل در ٦صورت درخت كاري به عمق 

  . درصدكاهش داد) بيست( ٢٠حداكثر تا

در استان هاي مازندران،گيلان،گلستان و مناطق اقليمي مشابه از نظر آب وهوا و پوشش گياهي در صورت ضرورت،  -٢

  .درصد كاهش داد  ١٠، حداكثر تا)١(تبصره فواصل مذكور را مي توان علاوه بر موارد مندرج در 
  

د مورخ /٤٦٣٨شماره بخشنامه  )٢٨(در صورت برخورداري از شرايط و ضوابط تخفيف فواصل مندرج در ماده  -2تبصره

با عنوان ضوابط و معيارهاي استقرار اماكن دامي و صنايع وابسته به دام با ساير واحدهاي صنعتي و مراكز (  ٢٢/٠٦/١٣٨٨

   .لحاظ خواهد شد) ٢(حريم بهداشتي تعيين شده در جدول  ، تخفيف فاصله در )خدماتي

  


